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PT Dwimanunggal Karya Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama CV Dwimanunggal  Filter)  merupakan  salah  satu  produsen  dan  distributor produk filter industri terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1998. Dengan memiliki  lebih dari 300 pelanggan dan  100  jenis produk, kami memiliki brand dengan merk dagang terdaftar dengan nama yang    ------------didaftarkan pada tahun 2018 secara resmi melalui Disperindag.Didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten, kami menyediakan berbagai solusi filter industri dengan kualitas terbaik seperti Filter Dust Collector, Filter AHU (Air Handling Unit), Media Air Filter, Filter Liquid Bag, Cartridge Udara, Cartridge Liquid, Sifter, dan berbagai produk filter lainnya.Memiliki pengalaman dalam industri lebih dari 23 tahun, perusahaan kami melayani kebutuhan filter industri di seluruh Indonesia dengan didukung oleh infrastruktur 2 workshop dan 2 gudang yang berlokasi di Sidoarjo dan Ngawi, dan  juga Head Office yang berlokasi di Pondok Jati  II blok BO-1 Sidoarjo.Terkualifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2015, kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan filter industri terdepan di Indonesia. Untuk itu PT Dwimanunggal Karya Indonesia berkomitmen akan selalu berusaha dan memastikan  untuk  memberikan  produk  dan  pelayanan  yang  terbaik kepada pelanggan.
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Jangkauan Penjualan yang Luas
Kami  meyakini  bahwa  kepercayaan  pelanggan  tidak  dibangun dalam waktu  yang  singkat.  Sebagai perusahaan filter  yang  telah berdiri sejak 1998, kami telah lama dipercaya oleh pelanggan dan memiliki pengalaman terbaik di bidangnya.

Tersertifikasi ISO9001:2015 Pada  tahun  2021  kami  telah  memenuhi  standar  kualifikasi ISO9001:2015 dan  telah  tesertifikasi oleh  IMS  International demi memastikan  produk-produk  filter  yang  diterima  oleh  pelanggan memenuhi standar mutu.

PT Dwimanunggal Karya Indonesia telah memasarkan produknya dengan  merk    kepada  konsumen  di  seluruh  Indonesia. _______Kami  memastikan  produk  yang  kami  jual  dapat  diterima  oleh konsumen dengan baik.

Berpengalaman dalam Bidang Filter

Produk Berkualitas Dengan  didukung  oleh  teknologi manufaktur  terbaik  yang  kami miliki, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan produk berkualitas dengan harga bersaing  agar menjadi pilihan utama pelanggan.

Head OfficeSidoarjoPondok Jati II BO-1 Sidoarjo, East Javasales@dekafilter.com
Warehouse 2SidoarjoRuko Kahuripan Nirwana no.99, Sidoarjo, East Javadwimanunggalfilter08@gmail.com

Workshop 1SidoarjoPondok Jati II BL-28A Sidoarjo, East Javadwimanunggalfilter@gmail.com
Workshop 2NgawiJl. Caruban - Ngawi KM 22 Phuti, Ngawi, East Javadwimanunggal@indo.net.id

LOKASI KAMI

Dwimanunggal Filter Group
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KEUNTUNGAN PRODUK DEKATECH Dwimanunggal Filter Group

0
75
150
225Produk FilterKompetitorSampel  pengukuran  menggunakan filter  pocket  dengan  ukuran  595  x 595  x  600mm dengan  8  kantung. Dengan  asumsi  biaya  operasional dan listrik per tahun 2021. Nominal biaya sesungguhnya dapat berubah sewaktu-waktu.*Tabel dalam juta rupiah

Biaya listrik (all year)Biaya filter dalam 1 tahunBiaya pergantian dan maintenance
Initial Pressure 90PaAverage Pressure Drop 190PaDust Holding Capacity 135gr

Sampel  pengukuran  menggunakan filter  pocket  dengan  ukuran  595  x 595  x  600mm dengan  8  kantung. Dengan  asumsi  biaya  operasional dan listrik per tahun 2021. Nominal biaya sesungguhnya dapat berubah sewaktu-waktu.*Tabel dalam juta Rupiah
Initial Pressure 95PaAverage Pressure Drop 140PaDust Holding Capacity 400gr 0
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Biaya listrik (all year)Biaya filter dalam 1 tahunBiaya pergantian dan maintenance

Produk Filter

Manfaat Jangka PanjangProduk Filter merupakan bagian kecil dari biaya sistem AHU, sedangkan beban listrik AHU memberikan kontribusi  terbesar per  tahunnya. Sehingga filter dengan kualitas  yang baik dibutuhkan untuk dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan. Kami memastikan bahwa filter  dengan kualitasnya memiliki ________ service life yang tinggi sehingga mampu mengurangi biaya energi anda.

Setiap pelanggan memiliki kebutuhan filter  yang  berbeda  beda,  untuk  itu kami  menyediakan  produk  filter dengan ukuran Custom. Kami memiliki lebih dari 1000 portofolio jenis varian produk.  Ukuran,  mater ia l ,   dan spesifikasi khusus Filter yang dipesan di Dwimanunggal dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pelanggan.

Dapat Dikustomisasi

Dwimanunggal  memastikan  produk filter  kami  memiliki  service  life  yang tinggi. Filter kami memiliki kekokohan diatas  rata-rata.  Terdapat  juga  mesh support dan PU Foam yang tidak ada pada merk  lain  sehingga menambah durabilitas material. Selain itu produk filter  juga memiliki  kapasitas ________udara yang tinggi.

Service Life yang Tinggi Produk filter kami memiliki   berbagai macam dokumen pendukung seperti sertifikat ISO, Test Report, MSDS, COA, dan  lainnya  sebagai  kualifikasi. Pelanggan  tidak  perlu  khawatir mengenai   kebutuhan  dokumen pendukung  yang  harus  dilengkapi supplier sebagai requirements.

Memiliki Berbagai Kualifikasi

Produk  filter    dengan  efisiensi _______dari  G2  hingga  U17  menggunakan berbagai standardisasi seperti ASHRAE 52.1:1992,  DIN  EN779,  DIN  EN1822, ISO  16890,  dan  ISO  29463.  Selain  itu produk  filter  kami  juga  menggunakan standar ketahanan terhadap api seperti F1, S2 (DIN53438) dan juga V0 (UL94HB) demi   memast ikan   produk  aman digunakan pelanggan.

Menggunakan Standar Internasional
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FILTER BAG DUST COLLECTOR
Aplikasi

Filter Material Suhu Maks. (°C/F) Anti­asam Anti­alkali Anti­oksidasiAnti­abrasi100/212 Tinggi Tinggi Tinggi Terbatas

Dwimanunggal Filter Group

Suhu Jalan (°C/F)80/176MaterialPolypropylene Tinggi Sedang Sedang Sedang150/302130/266Polyester 240/464 Tinggi Baik Baik Sedang204/399Aromatic Aramid / Nomex

Filter bag   digunakan  secara  luas dalam  industri  karena ------------dapat digunakan untuk berbagai kondisi dan jenis partikel dengan perawatan yang mudah dibersihkan. Menyediakan ukuran sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Deskripsi

Cement PlantPolypropyleneCeramic IndustriesPharmaceutical IndustriesWood Industries
Chemical IndustriesPolypropyleneFood and BeveragesTextile IndustriesPower Plant

FinishingStandardPolypropyleneAntistaticWater and Oil RepellentPTFE Membrane

220/428 Tinggi Tinggi Sedang Sedang190/374PPS
300/572 Baik Tinggi Tinggi Tinggi250/482PTFE / Teflon

Snap Ring MaterialMaterial SedangAnti­karat Sangat baikDaya pegas Baik pada jenis lingkungan terbatasDurabilitas

Material Penjepit

Carbon Steel Ring Sangat baikSedangBaik pada segala jenis lingkungan
Stainless Steel Ring

Industri semen, Makanan, Perkayuan,Farmasi, Pembangkit listrik,Lingkungan kering, Pemakaian jangkapendek­menengah, dll.Aplikasi Makanan, Farmasi, Manufakturelektronik, Lingkungan lembab, Pemakaian jangka menengah­panjang,dll.
Aksesoris Tambahan

160/321 Baik Tinggi Tinggi Baik140/284Homopolymer Acrylic

Sangat baikEkonomis Kurang baik
Custom polyester plastic, Wool strip, Polyester spun string

031­8959111Ring Body Plastic Ring Head Dust Collector Housing / Baghouse

Liquid Bag Vessel / Housing
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LIQUID BAG FILTER

Jenis Material Anti­asam Anti­alkaliAnti­abrasiSangat Baik Baik Kurang BaikTemperatur (°C)130 ­ 150MaterialPolyester Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik80 ­ 100Polypropylene Sangat Baik Kurang Baik Sangat Baik90 ­ 150Polyamide / Nylon

Liqud Bag Filter   merupakan filter yang digunakan untuk ------------menyaring cairan / liquid dalam proses manufaktur. Material liquid bag  filter  terbuat  dari  Polypropylene,  Polyester,  atau  Nylon. Memiliki  daya  penyaringan  yang  tinggi,  Liquid  Bag  Filter  cocok digunakan dalam skala industri kecil, menengah, hingga besar.
Deskripsi

Grade Micron

Diameter Panjang Area Filter(m²)
Spesifikasi Volume(L)cm inch cm inch17.8 717.8 710.2 410.2 4

40.65 1681.3 3220.9 8.2535.5 14 0.090.050.410.19
*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan 2.51.417.37.9

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 50.5Micron 1 5 10 25 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 800

Aplikasi Oil IndustriesPolypropyleneCeramic Industries Pharmaceutical IndustriesWater treatmentChemical Industries Power PlantAnd many moreFood and Beverages031­8959111

Sistem PenempelanSistem Mengikuti standar industriSistem Penjahitan 5 JarumStruktur yang kuat dan mampumenahan kotoran berat
Karakteristik Jahit Benang Tidak ada lubangTidak ada kontaminasi jarumEfisiensi filtrasi tidak berkurang

Hot Air Welding

Liquid Bag Vessel / Housing

Ring MaterialMaterial Ring Galvanis (tersedia opsi stainlesssteel)Material lebih kuatDijahit pada bagian atas bagUkuran dapat disesuaikan customdengan ukuran lubang housing
Karakteristik Steel Ring Instalasi lebih mudahMaterial plastik minim kontaminanProses pembuangan / disposal lebihmudahDapat melalui proses jahit atauwelding

Plastic / Polylock Ring

Dwimanunggal Filter Group
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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERSPUNBOUND CARTRIDGE FILTER
Dust Cartridge / Spunbound / Pulse Jet Filter   merupakan ------------filter dengan bentuk silinder yang berfungsi untuk menyaring debu dan  kotoran  di  udara.  Memiliki  lipatan  yang  berfungsi  untuk menambah luas area dan memperpanjang usia pemakaian filter.
Deskripsi
Spesifikasi ≤ 130°C ~ ≤ 300°CTemperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 ­ 1 micron Objek penyaringanD. Luar (mm) Tinggi (mm) D. Dalam (mm) Tutup (mm) Filter Area (m²)

325 600660900 215 16 6.5791200 7150150260 600 3.5100100200*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan**Sedia jasa reparasi / refill filter media

Fitur SpunboundMedia Rubber, Plastic, Metal, TeflonHead Cap AB Component GlueSealant Glue Steel, Galvanized, PlasticInner Core General manufacturing, Cementfactory, Power plant, FoodIndustry, Woodworking, etc.Aplikasi

031­8959111

Dwimanunggal Filter Group

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
Pre-filter    adalah  filter  dengan  efisiensi  rendah  dalam ------------sistem HVAC yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu di udara  dengan  ukuran  besar  (≥  10  micron).  Filter  ini  biasanya diletakkan pada bagian paling awal dari sistem filter AHU.
Deskripsi
Spesifikasi

PRE­FILTER / PRIMARY FILTER

Otomotif, Industri Manufaktur,Spray Booth, dan berbagaiindustri lainnyaAplikasi

Filter class G2, G3, G4 (EN779)Efisiensi penangkapan 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992) ≤120°C (Instan), ≤ 100°C (Berkelanjutan) Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 10 micron Objek penyaringanModel Dimensi Rated Air Flow(m³/h)
Aluminium FrameAluminium Frame

Pressure Drop (Pa)Laminated Duplex BoxLaminated Duplex Box 595 x 595 x 48mm595 x 295 x 48mm 1700 / 3400850 / 1700 20 / 7020 / 70595 x 595 x 48mm595 x 295 x 48mm 1700 / 3400850 / 1700 20 / 7020 / 70
Washable, Non­washable Media

EU2, EU3, EU4 (EUROVENT)

*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan
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Dwimanunggal Filter Group

Fitur Service life yang tinggi Profil rangka paling tebal di kelasnya Efisiensi dan durabilitas yang tinggi Memiliki ketahanan korosi yang baikAplikasi Rumah sakit Hotel Manufaktur obat­obatan Industri makanan Laboratorium Pembangkit listrik Gedung perkantoran Industri otomotif

Produk pocket filter   memiliki rangka paling tebal di kelasnya. ------------Desain  yang  kokoh  dan  material  yang  baik  membuat  filter  kami memiliki durabilitas yang tinggi dengan harga yang ekonomis.Deskripsi
SpesifikasiFilter class F6, F7, F8, F9 (EN779)Efisiensi penyaringan 45%, 65%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992)≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 1 micron Objek penyaringan

Warna
MerahKuning
PutihHijau

EfisiensiF6 (45%)F7 (65%)F8 (85%)F9 (95%)

Jenis MediaDEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERPOCKET FILTER

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
Deep-Pleat  Medium  Filter    umum  digunakan  dalam ------------industri  karena  memiliki  nilai  ekonomis  yang  baik.  Deep  Pleat Medium filter kami memiliki kapasitas udara yang tinggi dan Mesh Support pada bagian air outlet.
Deskripsi
SpesifikasiFilter class F7, F8, F9 (EN779)Efisiensi penyaringan 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992) ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 1 micron Objek penyaringan

Fitur Aluminium, GalvanizedFrame Corrugated Aluminium FoilSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting

DEEP­PLEAT MEDIUM FILTER

Dimensi Rated Air Flow(m³/h) Pressure drop@0.25m/s610 x 1220 x 150mm
610 x 305 x 292mm610 x 610 x 150mm
610 x 610 x 292mm

Pressure drop@0.5m/s Pressure drop@0.75m/s2000200010001000
≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa

≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa
≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240PaHospital, Industrial, Lab,Manufacturing, CommercialBuilding, Hotel, etc.Aplikasi *Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan

Double, Single, NoneHeader

*MeshSupport
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MINI­PLEAT MEDIUM FILTER

V­BANK MEDIUM FILTER
V-Bank  Medium  Filter    digunakan  secara  luas  dalam ------------berbagai  industri  karena memiliki  kapasitas  yang  tinggi  dengan harga yang ekonomis. Memiliki Diamond Metal Painted Mesh yang berfungsi melindungi material filter pada bagian samping.
Deskripsi
SpesifikasiFilter class F7, F8, F9 (EN779)Efisiensi penyaringan 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992) ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 1 micron Objek penyaringan

Fitur PVC Plastic, Aluminium, SteelFrame Hot Melt AdhesiveSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting
Hospital, Industrial, Lab,Manufacturing, Pharmaceutical, Commercial building, etc.Aplikasi
Molded PU FoamGasket

Model Dimensi Filter Area (m²)
FV Single Flange ­ 4VFV Single Flange ­ 4V

Rated Air Flow(m³/h)
305 x 610 x 292mm592 x 592 x 292mm 10.4020.81 17003400*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan**Jumlah “V” bisa dicustom tergantung ukuran

HV Box ­ 4VHV Box ­ 4V 305 x 610 x 292mm610 x 610 x 292mm 8.0618.26 17003400

*MeshSupport

Dwimanunggal Filter GroupKelebihan  Mini-Pleat    adalah  ukurannya  yang  ramping ------------sehingga  tidak memerlukan housing  filter  yang besar.  Selain  itu proses pemasangan / instalasi mini pleat cenderung lebih mudah ketimbang Deep-Pleat karena beratnya lebih ringan.
Deskripsi
SpesifikasiFilter classEfisiensi penyaringan ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 micron Objek penyaringan
610 x 1220 x 70mm
610 x 305 x 70mm305 x 305 x 70mm
610 x 610 x 70mm 20001000500250

≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa
≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa

≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan

Fitur Aluminium, Galvanized, SteelFrame Hot Melt AdhesiveSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting
Hospital, Industrial, Lab,Manufacturing, PharmaceuticalProcessing, Hotel, etc.Aplikasi
Molded PU FoamGasket

Dimensi Rated Air Flow(m³/h) Pressure drop@0.25m/s Pressure drop@0.5m/s Pressure drop@0.75m/s

*MeshSupport F7, F8, F9 (EN779)75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992) 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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
Deep-Pleat HEPA Filter   umum digunakan dalam industri ------------karena memiliki efisiensi filtrasi yang baik dengan nilai ekonomis yang tinggi. Deep Pleat HEPA filter umumnya memiliki ketebalan 15-30cm.
Deskripsi
SpesifikasiFilter classEfisiensi penyaringan ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 micron Objek penyaringan

Fitur Aluminium, Galvanized, SteelFrame Corrugated Aluminium FoilSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting

DEEP­PLEAT HEPA FILTER

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERMINI­PLEAT HEPA FILTER
Dimensi Rated Air Flow(m³/h) Pressure drop@0.25m/s610 x 1220 x 150mm

610 x 305 x 292mm610 x 610 x 150mm
610 x 610 x 292mm

Pressure drop@0.5m/s Pressure drop@0.75m/s2000200010001000
≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa

≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa
≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240PaHospital, Industrial, Lab,Manufacturing, CommercialBuilding, Hotel, etc.Aplikasi

Kelebihan  Mini-Pleat    adalah  ukurannya  yang  ramping ------------sehingga  tidak memerlukan housing  filter  yang besar.  Selain  itu proses pemasangan / instalasi mini pleat cenderung lebih mudah ketimbang Deep-Pleat karena beratnya lebih ringan.
Deskripsi
SpesifikasiFilter classEfisiensi penyaringan ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 micron Objek penyaringan
610 x 1220 x 70mm
610 x 305 x 70mm305 x 305 x 70mm
610 x 610 x 70mm 20001000500250

≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa
≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa

≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa

*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan

*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan

EVA Foam, Gel SealGasket

Fitur Aluminium, Galvanized, SteelFrame Hot Melt AdhesiveSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting
Hospital, Industrial, Lab,Manufacturing, PharmaceuticalProcessing, Hotel, etc.Aplikasi
Molded PU FoamGasket

Dimensi Rated Air Flow(m³/h) Pressure drop@0.25m/s Pressure drop@0.5m/s Pressure drop@0.75m/s

*MeshSupport

*MeshSupport

H11, H13, H14 (EN1822)95%, 99,95%, 99,995% (EN1882) 

H11, H13, H14 (EN1822)95%, 99,95%, 99,995% (EN1882) 

Dwimanunggal Filter Group
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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERULPA FILTER
ULPA Filter   memiliki efisiensi hingga 99,99999% sehingga ------------cocok  digunakan  pada  industri  yang  membutuhkan  ruangan dengan tingkat kebersihan udara yang sangat tinggi.Deskripsi
SpesifikasiFilter class U15, U16, U17 (EN1822)Efisiensi penyaringan 99.999%, 99.9999%, 99,99999% (EN1822)≤ 80°C (Berkelanjutan), ≤ 100°C (Instan)Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 micron Objek penyaringan
610 x 1220 x 93mm
610 x 305 x 93mm305 x 305 x 93mm
610 x 610 x 93mm 20001000500250

≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa≤ 120Pa
≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa≤ 220Pa

≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa≤ 240Pa*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan

Fitur Stainless Steel, Aluminium AlloyFrame Hot Melt AdhesiveSeparator AB Component GlueSealant Glue Diamond Metal Painted MeshSupporting
Hospital, Industrial, Lab,Manufacturing, PharmaceuticalProcessing, Electronics, etc.Aplikasi
Molded PU Foam, Gel SealGasket

Dimensi Rated Air Flow(m³/h) Pressure drop@0.25m/s Pressure drop@0.5m/s Pressure drop@0.75m/s

*MeshSupport

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
V-Bank HEPA Filter   memiliki kapasitas airflow yang lebih ------------tinggi ketimbang HEPA filter standard, hal  ini dikarenakan media filter disusun dengan bentuk V sehingga memiliki luas permukaan yang lebih tinggi. 
Deskripsi
Spesifikasi

Fitur Aluminium, SteelFrame Hot Melt AdhesiveSeparator AB Component GlueSealant Glue Aluminium Box FrameSupporting

V­BANK HEPA FILTER

Model Dimensi Filter Area (m²)HV Box ­ 4VHV Box ­ 4V
Rated Air Flow(m³/h)305 x 610 x 292mm610 x 610 x 292mm 8.0618.26 17003400Hospital, Industrial, Lab,Manufacturing, PharmaceuticalProcessing, etc.Aplikasi

EVA FoamGasket

Filter class H11, H13, H14 (EN1822)Efisiensi penyaringan 95%, 99,95%, 99,995% (EN1882) ≤ 100°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 0,3 micron Objek penyaringan

*Tersedia ukuran lain sesuai kebutuhan**Jumlah “V” bisa dicustom tergantung ukuran

Dwimanunggal Filter Group
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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
Ceiling Filter   merupakan media filter udara yang berfungsi ------------untuk menyaring debu dan kotoran. Produk Ceiling Filter ini umum digunakan dalam  industri manufaktur, otomotif, bengkel cat dan berbagai industri lainnya.
Deskripsi
Spesifikasi

FiturFlame Retardant F1, S2 (DIN53438), V0 (UL94HB)Ketahanan terhadap asam, basa, dan pelarut lemahMedia dengan kepadatan progresifAnyaman penahan debu pada sisi air outlet

CEILING FILTER

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERPAINT STOP / FIBERGLASS FILTER
ModelV680SRV600SROtomotif, Industri manufaktur,Spray booth, Painting room,dan berbagai industri lainnyaAplikasi

Paint stop / Fiberglass floor filter   digunakan secara umum ------------untuk menyaring cat dalam ruang pengecatan. Filter  ini memiliki fungsi utama untuk menangkap butiran cat yang disemprotkan ke udara.
Deskripsi
SpesifikasiFilter classEfisiensi penangkapan ≥ 90% ­ 98% (ASHRAE52.1­1992) ≤ 170°C maksimum secara berkelanjutan Temperatur ≤ 100%RHKelembaban F1 (DIN 53438) Ketahanan Api

Adhesive treatment pada seluruh permukaan media

Finishing
Model

Filter classEfisiensi penangkapan ≥ 98%, ≥ 75% (ASHRAE52.1­1992) ≤120°C (Instan), ≤ 100°C (Berkelanjutan) Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥  1 ­ 10 micron Objek penyaringan

V560SRV600ZR

Arrestance≥ 99%≥ 98%≥ 95%≥ 98%

Rated Air Velocity(m/s)0.250.250.30.25

Initial Air Flow(m³/h)9009001080900

Dust Capacity650g/m²600g/m²500g/m²600g/m²

50/250G 75/300G 
Thickness(mm)50­60 70­80 

Weight(g/m²)250 300 
RatedairVelocity(m/s)2 1.75 

Initialairflow(m³/h)7200 6300 
Initialpressure(Pa)≤ 30 ≤ 40 

Averagearrestance≥ 90% ≥ 95% 
Paintcapacity(g/m²)> 3500 > 4000 100/350G  90­100  350  1.5  4500  ≤ 50  ≥ 98%  > 4500 

Flame Retardant F1 (DIN53438)Ketahanan terhadap asam, basa, dan pelarut lemahMedia dengan kepadatan progresifFiberglass media sebagai penahan cat yang baikIndustri otomotif, Bengkel cat,Powder coating, Spray booth,Painting room, dan berbagai industri terkaitAplikasi

031­8959111

G4, F5 (EN779) EU4, EU5 (EUROVENT)

G2, G3, G4 (EN779) EU2, EU3, EU4 (EUROVENT)

Dwimanunggal Filter Group
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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTER
Pre-Filter Media   menggunakan material  Polyester  yang ------------memiliki kepadatan progresif, dengan kepadatan renggang pada bagian udara masuk (inlet) dan kepadatan padat pada udara keluar (outlet) agar kotoran tidak menyumbat aliran udara terlalu cepat.
Deskripsi
Spesifikasi

PRIMARY FILTER MEDIA

ModelFZ150
Otomotif, Industri Manufaktur,Spray Booth, Painting Room,dan berbagai industri lainnyaAplikasi

Filter classEfisiensi penangkapan 75%, 85%, 95% (ASHRAE52.1­1992) ≤120°C (Instan), ≤ 100°C (Berkelanjutan) Temperatur ≤ 100%RHKelembaban ≥ 10 micron Objek penyaringan

FZ220
Arrestance≥ 65%≥ 75%≥ 75%

Rated Air Velocity(m/s)2.52.01.9
Initial Air Flow(m³/h)900072007000

Capacity350g/m²400g/m²420g/m²FZ200B

DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERFILTER AHU KHUSUS
FZ300 ≥ 85% 1.5 5400 500g/m²FZ350 ≥ 85% 1.3 4500 550g/m²

HEPA Filter High Temperature Pre­Filter Activated Carbon HEPA / ULPA Filter Gel Seal

HEPA Filter Aseptic

DIAMONDTRAP ®Membunuh virus dan bakteri 99,95%(teruji laboratorium)Pertama di duniaTeknologi Finlandia
Custom Pre­Filter031­8959111

FZ400 ≥ 95% 1.0 3600 600g/m²
AvailableOther GSM

G2, G3, G4 (EN779) EU2, EU3, EU4 (EUROVENT)

Dwimanunggal Filter Group
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DEEP­PLEAT HEPA / MEDIUM FILTERPRODUK DEKATECH LAINNYA

Reparasi filter cartridge Kustomisasi filter udaraKonsultasi filter AHU / HVAC

Paint Mist Paper Filter Wire Mesh Pre­Filter FDB (Fluid Dryer Bag)

Andrea / V Type Paper Filter High Temp. Flame Retardant Filter Nylon Mesh Filter

Wire Mesh Cartridge Filter Press Filter Liquid Cartridge Filter

Box Sifter Sifter Inlet & Outlet Activated Carbon Foam

Dwimanunggal Filter Group

https://www.dekafilter.com
https://www.dekafilter.com
https://www.dekafilter.com
tel:+62318959111
tel:+62318959111
https://www.facebook.com/dekafilter


Visit Us: www.dekafilter.comHubungi kami di:031­8959111

STANDAR INDUSTRI FILTER

Efisiensi EPA, HEPA, dan ULPA ­ ISO 29463 dan EN1822EN1822  digunakan  untuk  mengklasifikasikan filter dengan efisiensi H10-H12 (sekarang menjadi E10-E12), H13-H14, dan U15-U17. ISO 29463 dan EN1822  merupakan  standar  umum  yang digunakan secara internasional.
IESTEN1822EfisiensiKelas ISO ­H11 ­­ ­H12

> 95%> 99%> 99,5%
ISO 15 EISO 20 EISO 25 E

Dwimanunggal Filter Group

­­ ­H13 A, B, E, H, I­
> 99,9%> 99,95%> 99,97%

ISO 30 EISO 35 H­ C, J (K)­ KH14 D­
> 99,99%> 99,995%> 99,999%

ISO 40 HISO 45 HISO 50 U FU15 G­ GU16
> 99,9995%> 99,9999%> 99,99995%

ISO 55 UISO 60 UISO 65 U G­ GU17> 99,99999%> 99,999995%ISO 70 UISO 75 U

Tabel perbandingan kelas EN779 denganISO 16890

Standar  klasifikasi  filter  EN779 digunakan  untuk  media  dengan kelas  efisiensi  G1-G4  hingga  F5-F9. Umumnya filter pada kelas  ini menggunakan  Pre-Fi lter  dan Medium  Filter.  Standar  ISO  1689 digunakan  pada  tahun  2017  dan ditujukan  untuk  menggantikan standar filter EN779.
Kelas FiltrasiG1G2G3
EN779 : 2012

G4F5F6F7F8F9

ePM10 CroaseePM2,5­ ­ ­ePM1­ ­ ­ 30% ­ 50%­ ­ ­ 45% ­ 65%­ ­ ­ 60% ­ 85%­ 40% ­ 70% 80% ­ 95%45% ­ 80% > 90%80% ­ 90% > 95%90% ­ 100% > 95%90% ­ 100% > 95%

10% ­ 45%20% ­ 50%50% ­ 75%75% ­ 95%85% ­ 95%
5% ­ 35%10% ­ 40%40% ­ 65%65% ­ 90%80% ­ 90%

Efisiensi Pre dan Medium ­ ISO 16890 dan EN779 ISO 16890 ­ Rata­Rata Efisiensi

Tabel perbandingan kelas EN779 denganISO 16890

Tabel perbandingan kelas ISO 29463 dengan EN1822

Ketahanan Api ­ DIN53438 dan UL 900DIN53438  menjelaskan  metode  untuk  menguji ketahanan api dari  suatu media. Diklasifikasikan dengan  huruf  F1  hingga  F3. UL  900 digunakan untuk menguji jumlah asap dan kobaran api.KlasifikasiF1F2F3
EvaluasiApi padam sebelum menyentuh tanda batasApi menyentuh batas dalam > 20 detikApi menyentuh batas dalam < 20 detik

Pre-Filter Medium Filter HEPA Filter ULPA Filter

ILUSTRASI PROSES FILTRASI
UdaraBersih
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PT DWIMANUNGGAL KARYA INDONESIAPondok Jati II BO-1 Sidoarjo, East Java, Indonesia 61252Phone : +6231-8959111Whatsapp : +6289-8799-8799

Google Maps

Head OfficeSidoarjoPondok Jati II BO-1 Sidoarjo, East JavaPhone :  +6231 8959111  +6231 8950885  +6231 8956564sales@dekafilter.com

Warehouse 2SidoarjoRuko Kahuripan Nirwana no.99 Sumput, Sidoarjo, East JavaPhone : +6231 8957738dwimanunggalfilter08@gmail.com

Workshop 1SidoarjoPondok Jati II BL-28A Sidoarjo, East JavaPhone : +6289 8799 8799dwimanunggalfilter@gmail.com

Workshop 2NgawiJl. Caruban - Ngawi KM 22 Phuti , Ngawi, East JavaPhone : +62813 1233 3400dwimanunggal@indo.net.id

Lokasi Kami

dwimanunggalfilter_ dwimanunggalfilter_ @dwimanunggalfi1 www.dekafilter.com
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